OPAL Ingenierie
MANUTENTION DES RESIDUS

Convoyage
Méelange
Compactage
Dégrillage
Stockage...
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Convoyeurs a vis sans ame

Parfaitement adaptés aux produits trés difficiles, hétérogenes, collants ou colmatants, secs ou mouillés

=

.

a Déchets, refus de dégrillage, ordures ménageres, déchets spéciaux, déchets verts, etc.

# Pateux: boues résiduaires urbaines et industrielles, sols pollués

# Raclage des sables et boues en fond de bassin, efc.

reposant sur toute la longueur d’'une surface glissante.

Les convoyeurs peuvent étre extrémement longs (jusqu’a 70m, sans palier!)

Tres peu d’'usure (faibles vitesses de rotation, méme a capacité élevée)

Systéeme completement fermé et étanche (les produits restent confinés)

Fortes inclinaisons possibles, jusqu’a la position verticale : Elévateur a vis sans ame

Transfert de boues dépuration
vers aire de stockage

Systéemes de Mélange
Deux différents types de mélangeurs sont disponibles:

# Malaxeur horizontal a soc et vis sans dme:
Chaulage des boues résiduaires
# Mélangeur vertical a vis sans ame : associe mélange et élévation du produit :
Chaulage des boues
Séchage des boues et des déchets
Compostage des boues et des O.M

Systemes de Stockage

L’association des techniques d’extraction et d’élévation verticale permet de concevoir des installations
extrémement homogénes et compactes.

Réception des boues déshydratées depuis camions
Alimentation de silos de stockage

Dévodtage et extraction par vis sans dme.
Container étanche a alimentation automatique
Extracteurs hydrauliques pour déchets bois.
Réception et stockage des boues résiduaires avant
traitement (incinération, séchage, compostage, efc.)
Stockage avant évacuation par bennes
Alimentation de fours et de chaudieres bois

Dégrillage et Compactage des Rejéts

Nous proposons principalement trois gammes de dégrilleurs pour effluents liquides :

Dégrilleur en escalier (1 a 6 mm) : tamisage tres fin des eaux -
usées par accumulation d’'une pré-couche de déchets sur la :

grille.

Dégrilleurs droits a barreaux (10 a 50mm), de conception
classique et robuste.

Le Séparateur Compacteur TUBOFLEX®,

pour boues de vidange, graisses, refus de dégrillage ou boues
de curage
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